
Contactores

 

Contactores, relés y arrancadores

 

Contactores

 

D 

P-100

 

P-099

 

Contactores, relés y arrancadores

 

CJ19 Contactor 

para conmutar condensador 

1.  General

 1.1 Valores nominales eléctricos: CA50/60Hz, hasta 690V;

1.2 Norma: IEC/EN 60947-4-1 

2.  Tipo denominación

 CJ 19 □ □ 

 

Número de contactos auxiliares

20: 2N/A, 11: 1N/A+1N/C

02: 2N/C (CJ19-25~43)

21: 2N/A+1N/C, 12: 1N/A+2N/C (CJ19-63~95)

10: 1N/A, 01: 1N/C (CJ19-115~170) 

Corriente nominal

 
Nº de secuencia de diseño

 
Contactor 

 

3. Condiciones de funcionamiento

 
3.1 Temperatura ambiente: -5℃~+40℃, la media durante 

24 horas no deberá superar los +35℃;

3.2 Altitud:≤ 2000m;

3.3 Condiciones atmosféricas: En la zona de montaje, la 

humedad relativa no deberá superar el 50% a una 

temperatura máxima de +40ºC. Se permitirá una humedad 

relativa más elevada en caso de que la temperatura sea 

inferior. Por ejemplo, la humedad relativa podría ser de un 

90% a +20ºC, si bien deberán tomarse medidas para prever 

la aparición de condensación.

3.4 Grado de contaminación: 3

3.5 Categoría de instalación: Ⅲ

3.6 Condiciones de instalación: 

la inclinación entre el plano de instalación y el plano 

vertical deberá ser de ±5° 

3.7 Impactos y sacudidas: los productos deberán situarse en 

zonas donde no se produzcan impactos y sacudidas obvios.

3.8 Protección: IP10 
4. Datos técnicos
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Contacto auxiliar 
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5. Dimensiones totales y de montaje (mm)
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CJ19-115~170

 

No solo se fija con tornillos, sino que se puede 

fijar también con un riel DIN de 35mm

 

No solo se fija con tornillos, sino que se puede 

fijar también con un riel DIN de 35mm y de 75mm

 

No solo se fija con tornillos, sino que se puede 

fijar también con dos rieles DIN de 35mm
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6. Cableado e instalación

 
6.1 Los terminales de conexión están protegidos mediante una cubierta de aislamiento fiable y segura para su instalación y funcionamiento;

6.2 En el caso de CJ19-25~43, hay tornillos disponibles para su instalación, así como un carril DIN. 

En el caso de CJ19-63~95, hay unos carriles estándar de 35mm o 75mm disponibles para su instalación.

Para CJ19-115~170, disponemos de tornillos para su instalación, así como dos carriles DIN de 35mm. 
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CJ19 Contactor 

para conmutar condensador 

1.  General

 1.1 Valores nominales eléctricos: CA50/60Hz, hasta 690V;

1.2 Norma: IEC/EN 60947-4-1 

2.  Tipo denominación

 CJ 19 □ □ 

 

Número de contactos auxiliares

20: 2N/A, 11: 1N/A+1N/C

02: 2N/C (CJ19-25~43)

21: 2N/A+1N/C, 12: 1N/A+2N/C (CJ19-63~95)

10: 1N/A, 01: 1N/C (CJ19-115~170) 

Corriente nominal

 
Nº de secuencia de diseño
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3. Condiciones de funcionamiento

 
3.1 Temperatura ambiente: -5℃~+40℃, la media durante 

24 horas no deberá superar los +35℃;

3.2 Altitud:≤ 2000m;

3.3 Condiciones atmosféricas: En la zona de montaje, la 

humedad relativa no deberá superar el 50% a una 

temperatura máxima de +40ºC. Se permitirá una humedad 

relativa más elevada en caso de que la temperatura sea 

inferior. Por ejemplo, la humedad relativa podría ser de un 

90% a +20ºC, si bien deberán tomarse medidas para prever 

la aparición de condensación.

3.4 Grado de contaminación: 3

3.5 Categoría de instalación: Ⅲ

3.6 Condiciones de instalación: 

la inclinación entre el plano de instalación y el plano 

vertical deberá ser de ±5° 

3.7 Impactos y sacudidas: los productos deberán situarse en 

zonas donde no se produzcan impactos y sacudidas obvios.

3.8 Protección: IP10 
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CJ19-115~170

 

No solo se fija con tornillos, sino que se puede 

fijar también con un riel DIN de 35mm

 

No solo se fija con tornillos, sino que se puede 
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6. Cableado e instalación

 
6.1 Los terminales de conexión están protegidos mediante una cubierta de aislamiento fiable y segura para su instalación y funcionamiento;

6.2 En el caso de CJ19-25~43, hay tornillos disponibles para su instalación, así como un carril DIN. 

En el caso de CJ19-63~95, hay unos carriles estándar de 35mm o 75mm disponibles para su instalación.

Para CJ19-115~170, disponemos de tornillos para su instalación, así como dos carriles DIN de 35mm. 
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